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PRISMA PE Bianco 01813 
 

 

Composizione: 
Il PRISMA PE Bianco 01813  è un masterbatch bianco di eccellente qualità 
utilizzato per la colorazione dei polimeri poliolefinici, basato su TiO2. 

 

Applicazione: 
Il PRISMA PE Bianco 01813  conferisce un’ombreggiatura bianca luminosa, 
una buona opacità e dispersione. 
E’ stato studiato per il soffiaggio ed estrusione film per la per la produzione di 
film ad alta opacità ed eccellente dispersione. 
 

Dosaggio: 
Tra 2% e 8%, a seconda del polimero, dello spessore del film o requisiti                         
particolari.  
 

Dati tecnici:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shelf-life:  
Il PRISMA PE Bianco 01813  deve essere conservato in luogo asciutto con       
temperatura intorno ai 25°C. Se si rispettano tali condizioni, la vita utile è di 12 
mesi. 

 

Packaging:       Il PRISMA PE Bianco 01813  è fornito in sacchi da Kg 25, posti su pallet da Kg                         

        1250, avvolti da film estensibile.  
 

Proprietà Valore Test Standard 

Carrier LDPE  

Pigmento contenuto                 79 %  

Filler NO  

Umidità 1500 ppm 

Densità apparente min/max 1,14 / 1,36 g/cm³ 

PC ATTI
Rettangolo

PC ATTI
Rettangolo


